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命题老师：张 葆

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，共100分．考试时间90分钟．

第Ⅰ卷（选择题  共48分）

注意事项：

1.答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号用铅笔涂写在答题卡上．

2.每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案．不能答在试题卷上．

一.本题共8小题，每小题3分，共24分．每小题只有一个正确选项．
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1、下面所示的实验示意图中，用于探究电磁感应现象的是:

[image: image16]2、如图所示，一个闭合线圈穿入蹄形磁铁由1位置经2位置到3位置，最后从下方S极拉出，则在这一过程中，线圈的感应电流的方向是:

A.沿abcd不变；                    B.沿dcba不变；
C.先沿abcd，后沿dcba；            D.先沿dcba，后沿abcd。

3、如右下图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图。将铜盘放在磁场中，让磁感线垂直穿过铜盘；图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一竖直平面内；转动铜盘，就可以使闭合电路获得电流．若图中铜盘半径为L，匀强磁场的磁感应强度为B，回路总电阻为R，从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω。则下列说法正确的是:
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A．回路中有大小和方向周期性变化的电流
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B．回路中电流方向不变，且从a导线流进灯泡，再从b导线流向旋转的铜盘

C．回路中电流大小恒定，且等于        

D．若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场，不转动铜盘，灯泡中一定有电流流过

4、如图所示，a、b是用同种规格的铜丝做成的两个同心圆环，两环半径之比为2∶3，其中仅在a环所围区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场．当该匀强磁场的磁感应强度均匀增大时，a、b两环内[image: image19.jpg]


的感应电动势大小和感应电流大小之比分别为:

A. 1∶1， 3∶2               B. 1∶1， 2∶3

C. 4∶9， 2∶3               D. 4∶9， 9∶4
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5、如图（甲）所示，长直导线右侧的矩形线框与长直导线位于同一平面内。当长直导线中的电流发生如图（乙）所示的变化时，线框中感应电流与所受安培力的情况是:
  A．感应电流方向不变，线框受合力方向不变
  B．感应电流方向改变，线框受合力方向不变
  C．感应电流方向不变，线框受合力方向改变
  D．感应电流方向改变，线框受合力方向改变

[image: image21.jpg]


6、如图所示的电路中，GMR为一个磁敏电阻，它的阻值随所处空间磁场的增强而增大，电源的内阻不可忽略。闭合开关S1和S2后，当滑片P向右滑动时，则:
A．L1、L2都变暗       B．L1、L2都变亮   

C．L1变暗，L2变亮     D．L1变亮，L2变暗

7、如图所示的电路中，A1和A2是完全相同的灯泡，线圈L的电阻可以忽略，下列说法中正确的是:
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A．合上开关S接通电路时，A1和A2始终一样亮

B．合上开关S接通电路时，A2先亮，A1后亮,最后一样亮

C．断开开关S时，A2立即熄灭，A1过一会儿才熄灭

D．断开开关S时,A1和A2都要过一会儿才熄灭，且通过两灯的电流方向都与原电流方向相同

8、在下列四个日光灯的接线图中（S为启动器，L为镇流器），正确的是:         
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二.本题共6小题，每小题4分，共24分．在每小题给出的四个选项中，有两个选项正确，全部选对的得4分，漏选得2分，多选或错选得0分．

9、下列说法符合史实的是:

A．电磁感应现象是法拉第发现的             B．电流的磁效应是奥斯特发现的

C．电磁感应现象是楞次发现的               D．电流的磁效应是安培发现的

10、一个面积S=4×10-2m2的闭合线圈，放在匀强磁场中，磁场方向垂直线圈平面，磁场的磁感应强度B的大小随时间的变化规律如图所示:

[image: image23.png]


A．在开始2s内穿过线圈的磁通量变化率等于零

B．在2～4s内穿过线圈的磁通量变化率为4×10-2Wb/s 

C． 0～2s和2s～4s内线圈中产生的感应电流大小相等

D．0～1s和1～2s内线圈中产生的感应电流方向相同

11、一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感生电动势e随时间[image: image24.jpg]


t的变化如图所示.下面说法中正确的是:

A．t1时刻通过线圈的磁通量为零

B．t2时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大

C．t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大

D．每当e变换方向时，通过线圈的磁通量绝对值都为最大

12、如图所示为两个互感器，在图中圆圈内a、b表示电表，已知电压比为100，电流比为10，电压[image: image25.jpg]


表的示数为220V，电流表的示数为10A，则:

A.a为电流表，b为电压表         B.a为电压表，b为电流表

C.线路输送电功率是2200W        D.线路输送电功率是2.2×106W

13、闭合金属环从曲面上h高处滚下，又沿曲面的另一侧上升，设环的初速度为零，摩擦不计，曲面处在下图所示的磁场中，则:

[image: image26.jpg]


A．若磁场为匀强磁场，环滚上的高度小于h
B．若磁场为匀强磁场，环滚上的高度等于hC．若磁场非匀强磁场，环滚上的高度等于h
D．若磁场非匀强磁场，环滚上的高度小于h
14、如图为理想变压器原线圈所接电源电压波形，原副线圈匝[image: image27.png]


数之比n1∶n2 = 10∶1，串联在原线圈电路中电流表的示数为1A，则下列说法正确的是:

A．变压器输出两端所接电压表的示数为
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B．变压器输出功率为220W

C．变压器输出的交流电的频率为50HZ

D．该交流电每秒方向改变50次

第II卷（非选择题  共52分）
[image: image28.png]


三．实验填空题，每空2分共18分。 
15．（1）如下图所示，开关闭合，将一根条形磁铁插入线圈时，与之相连的灵敏电流计的指针会发生偏转。在这个闭合电路中，       相当于电源，这一现象中能量的转化情况是                。 
[image: image29.png]


（2）科学家通过长期研究，发现了电和磁的联系，其中最重要的两项研究如下图所示。
①甲图是研究               现象的装置，根据这一现象，制成了         机。
②乙图是研究                现象的装置，根据这一现象，制成了        机，它是把        能转化为机械能。
（3）在“探究变压器线圈两端电压与匝数的关系”的实验中，实验室中备有下列可供选择的器材：

A．可拆变压器（铁芯、两个已知匝数的线圈）              B．条形磁铁     

C．直流电源                    D．多用电表             E．开关、导线若干

①上述器材在本实验中不必用到的是           （填器材前的序号），

②本实验中还需补充的器材是                。 
四．本题共3小题，共34分．解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．

16.（本题10分）如图所示，n=100匝的矩形线圈ks5u

[image: image30.png]


abcd，边长ab=20cm，bc=25cm，放在磁感强度B=0.4T的匀强磁场中，绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO’轴匀速转动，转动角速度ω=50rad/s，线圈的总电阻r=1Ω，外电路电阻R=9Ω。试求：

（1）线圈在图示位置（线圈平面与磁感线平行）时，感应电动势的大小。

（2）1min时间内电阻R上产生的热量。

17.（本题12分）某小型实验水电站输出功率是30kW，输电线路总电阻是6Ω。（1）若采用380V输电，求输电线路损耗的功率。（2）若改用5000高压输电，用户端利用n3:n4＝22：1的变压器降压，求用户得到的电压。
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18.（本题12分）如图所示，足够长平行金属导轨倾斜放置，倾角为370，宽度为0.5m，电阻忽略不计，其上端接一小灯泡，电阻为1Ω。一导体棒MN垂直于导轨放置，质量为0.2kg，接入电路的电阻为1Ω，两端于导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数为0.5。在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度为0.4T。将导体棒MN由静止释放，运动一端时间后，小灯泡稳定发光，试求此后（1）导体棒MN的运动速度；（ 2）小灯泡消耗的电功率。（g取10m/s2，sin370=0.6，cos370=0.8）
        

2014-2015学年度第二学期黄岐高中教学质量检测（一）

高二级 物理试题（理科班适用）
参考答案及评分标准

一、二选择题答案8×3/,6×4/
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三．实验填空题，每空2分共18分。

15（1）线圈,    机械能转化为电能  

（2）①电磁感应,  发电   ②磁场对电流的作用,  电动,  电

（3）①BC；  ②（低压）交流电源 

四．本题共3小题，共34分．
16.(10分)解：（1）线圈在图示位置时，感应电动势最大，有：
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    ---4分

（2）电路中电流的有效值为：
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     电阻R上1min内产生的热烈为：
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     ---3分         
17. (12分)（1）输电线上的电流强度为
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   ---2分 

输电线路损耗的功率为P损＝I12R＝78.952×6W=37398.62W    ---2分 

 （2）改用高压输电后，输电线上的电流强度变为
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用户端在变压器降压前获得的电压U3＝U－I2R＝（5000－6×6）V＝4964V       ---2分

根据
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18. (12分) (1)当灯泡稳定发光时，棒MN应该匀速下滑

由F+μmgcos370=mgsin370   ---2分

可得安培力F=0.4N        ---2分

 由F=BIL，
[image: image12.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image13.wmf]r
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(2) 由E=BLv, 
[image: image14.wmf]r

R

E

I

+

=

,P=I2R       ---2分

可得P=4w    ---2分 
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���











U/V





t/s





0





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





0.01





0.02





R





a





b





c





d





O





O'





B








[image: image32.jpg]B9 -99



                                                 中国好课堂数字题库  http://www.zghkt.cn/sztk

[image: image33.jpg]_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

